DK3 nyomdégombos , sikmagnes vezérl6s kodzar programozasa DK3 PCB verziohoz PR4 ( leiras verzio: Rev B)

Belépés a programozasi médba:
000-kulcs-resetkod-kulcs

Menipontok:
0 Lakaskod valtoztatas
0-kulcs-lakasszam-kulcs-ujkod-kulcs

1 Reset kdd megvaltoztatasa 1-kulcs-Uj reset kod-kulcs

P

2Magneszar id6 allitasa (masodpercben)
2-kulcs-Uj id6-kulcs

3Kartya tanulé mod ki, be kapcsolas

3-kulcs-érték-kulcs

érték = 0 — tanuld maod engedélyezve

érték = 1 — tanuld mad tiltva — ez az alapallapot

A tanulé maéd esetén az 6sszes kartyat felveszi az eepromba ( és kdzben nyitja a magneszarat is), a 0-s lakasra.
A 91-es mentlponttal a 0-s lakas torlése esetén az 6sszes igy megtanult kartya adata torlédik.

5Koédok hasznalatanak tiltasa

5-kulcs-érték-kulcs

érték = 0 — kddokat nem fogadja el , csak a proxi kartyat

érték = 1 — kdddal nyitas és proxi kartya is mikodik — ez az alapallapot

Ha a kddok tiltva vannak, akkor kéd beiraskor egy hiba, egy billentylizet majd még egy hiba jelzést hallunk

90 Kartya felprogramozasa

90-kulcs-lakdsszam-kulcs-kartya (kartyak) kozelitése-del( visszalépés a programozasi madd elejére, ekkor Ujra be lehet
irni a kivant menipontot, vagy tovabbi D-lel kilépni a programozasi mddbal)

Ha tobb lakast tanitunk fel , akkor az el6z6 lakds utolsd kartydja utan csillagot nyomva Ujra lakdsszamot irhatunk be:.
90-kulcs-lakasszam-kulcskartya (kartydk)- kulcs(ezt a kulcs-ot 2 egymads utani révid csipogas jelzi) —kartya

(kartyak) .... A készilék LC64-es eeprom esetén 1194 db, LC128-as eeprom esetén 2560db kartya adatat képes
tarolni.

91 Kartya torlése — a megadott lakashoz tartozo osszes | kartya

torlése 91-kulcs-lakasszam-2x kulcs

Programozasi modbal valo kilépés — D.

A kodzar a mikodés kozben a gombnyomasok hatasara a hattérvilagitast villogtatja.

A programozasi modba valé belépéskor a hattérvilagitas elalszik ( belépve a fémeniibe) és egy 0,5 masodperces
sipolas hallatszik . Az egyes almeniikbe belépve a hattérvilagitas bekapcsolddik Gjra , majd a fémeniibe visszatérve a
hattérvilagitas elalszik, és ismételt 0,5 masodperces sipolas hallatszik.



Egyéb funkciok:

Eeprom masolas:

A késziilék normal miikodése soran a ,,master” feliratl eepromot haszndlja.

Kezeli a 24LC0O8 és a 24LC64, 24L.C128 (kartyaolvasd) eepromokat is.

A ,copy” jelzésli foglalatba helyezve egy 2. eepromot, a gombnyomasra atmasolja a ,master” tartalmat a ,copy”
eepromba. A masolas végét folyamatos csipogassal jelzi.

A késziilék képes masolni 24LC08 bl 24LC0O8 és 24LC64 —es tipusba, és 24LC64 —bGbl 24LC0O8 és 24LC64 tipusba is.
Ha barmelyik EEPROM 24LCO08, akkor csak a kédok és a rendszerparaméterek keriilnek masoldsra, a kartyaadatok
nem.

Figyelem: az eepromok cseréjét csak fesziiltségmentes allapotban szabad végrehajtani, kiilénben az eepromok vagy
a késziilék meghibasodhat. A masolas alatt a sikmagnes nem lehet csatlakoztatva.

Reset jumper:
Ha Gsszezarjuk a ,reset” jumper-t , és bekapcsoljuk a tapfesziiltséget, a késziilék visszadllitja a default mester kddot,
a kédokat, és a kartyakat nem valtoztatja.

A kodzar fébb részei:

1-,0OPEN” ajtéonyitdé bemenet

2- ,,DOOR” hagyomanyos magneszar kimenet NC-NO kozott, AC 12V kiosztds: NC-C-NO, max: 1,5A
3- ,MAGN” sikmdgnes vezérl6, DC 12V 1A

4- ,AC12V” tapfesziiltség bemenet - AC 12-14V valtéaram

6- ,Master” EEPROM a normal m(ikodéshez — masolas esetén ebbdl masol

7- ,,Copy” EEPROM a masoldshoz — masolas esetén ebbe ir bele

8- ,,RESET” jumper

9 — Masolas nyomoégpmb

10- Biztositék - 1,6A





