DP digitalis kézpont programozasi utmutat6 (Pr-39 verzidhoz) - frissitve 2022.05.01.
Koédzér izemmad:
A kozpont lehetdévé teszi a magneszar nyitasat a billentylizeten beirt 4 jegyli koddal. Nyitashoz a lakdsszdm beiitése utan a
<KULCS> gombot kell megnyomni, majd a 4-jegyli kodot bebillentylizni. Minden lakasszamhoz tartozik egy nyitokod, melyek gyarilag
véletlen szamokkal vannak beprogramozva, ezeket a szamokat a mellékelt kodtablazat tartalmazza.
Ha a késziiléken az EEE felirat villog . vonali zarlat vagy egyéb meghibasodas miatt, kodzarként tud miikddni és lehet ajtonyitasra
hasznalni. A proxy kartyat elfogadja, és ha elkezdjiik beiitni a lakasszamot, az EEE felirat &tmenetileg eltiinik.
Ajtonyito kod megvaltoztatasa:
000<KULCS>lakasszam<KULCS>régi nyitokod, 1j nyit6 kod<KULCS>
Mind a régi, mind az 0j nyitokodnak 4 szamjegybdl kell 4llnia! (0000...9999)

Programozasi utmutato:

Minden kozpont egyedi, 6 jegyt resetkoddal rendelkezik. Ez a kod megvaltoztathatd, és vissza allithatd. A visszaallitdshoz a
kozpontot aramtalanitani kell, majd a panelon 1évé RESET felirati jumpert révidrezarva kell fesziiltség ala helyezni. Ekkor a kijelzén
egy ,,n" jel lathatd. Ezutan a jumpert le kell venni!
FIGYELEM! Hibas paraméterek beallitasa a késziilék hibas miikodését eredményezheti!

Programozas:
Belépés szerviz modba: 000 <KULCS> mesterkod <KULCS>

visszajelzés: P- .

A valaszthat6 szervizfunkcidk (P- . ):

0

adott lakas ajtonyito kodjanak megvaltoztatasa: 0

<KULCS>

10

11

visszajelzés: L---

lakasszamot beirni (1..255) <KULCS>

visszajelzés: ----

Uj nyitokodot beirni (0000...9999) <KULCS>
Mesterkod megvaltoztatas: 1 <KULCS>

visszajelzés: ----

Uj mesterkédot beirni (000000...999999) <KULCS>
Magneszar 1d6zités modositasa: 2 <KULCS>
visszajelzés: aktualis magneszar id6zité masodpercben
0j érték beirasa <KULCS> (1..255 masodperec,
alapérték: 10 masodperc)

Csengetés idotartamanak modositasa: 3 <KULCS>
visszajelzés: a csengetés idétartamanak aktualis értéke
masodpercben

0j érték beirasa <KULCS> (1..255 masodperec,
alapérték: 30 masodperc)

Maximalis beszélgetési id6 modositasa: 4 <KULCS>
visszajelzés: aktualis érték méasodpercben

0j érték beirasa <KULCS> (1..255 masodperec,
alapérték: 120 masodperc)

Maximalis lakasszam, ameddig a kozpont ellendrzi a
lakaskésziilék meglétét: 5 <KULCS>

visszajelzés: a maximalis lakasszam aktualis értéke

Uj érték beirasa <KULCS> (1..255, alapérték: 255 )
Felcsengetés visszajelzés hangerejének allitasa:
6<KULCS>

visszajelzés: a hanger6 aktualis értéke

0j érték beirasa <KULCS> (1..255, alapérték: 255 )
Magneszar-nyitas visszajelzés hangerejének allitasa:
7 <KULCS> visszajelzés: a hanger6 aktualis értéke
0j érték beirasa <KULCS> (1..255, alapérték: 127 )
Billenytytizet (csipogas) visszajelzés hangerejének allitasa:
8 <KULCS> visszajelzés: a hanger6 aktualis értéke

0j érték beirasa <KULCS> (1..255, alapérték: 255 )
Magneszar nyitasa: 9 <KULCS>

Teszt iizemmod - 1-255 ig ellenorzi a lakasokat — 1-
esével léptet, a lakasszamot kiirva. Ahol nem valaszol a
kagyl6 , ott csipog egyet , 6 masodpercet var a
lakasszamot villogtatva

Lakasszam kiirdsa kartyahasznalatkor

11 <KULCS> (l1-engedélyezve, 0—tiltva )

12

13
14

15

16

17
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19
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22

23

24
25

26
30

31
90

91

Tanulé mod engedélyezés . Barmilyen kartyat elfogad és
feltanitja a 255. lakasra.

12 <KULCS> (1-tiltva , 0—engedélyezve )

Default allapot visszaallitasa: 13 <KULCS>

Legkisebb lakasszam, amit a késziilék elfogad
visszajelzés: aktualis érték

0j érték beirasa <KULCS> (1..255, alapérték: 1)
Legnagyobb lakasszam, amit a késziilék elfogad
visszajelzés: aktualis érték

0j érték beirasa <KULCS> (1..255, alapérték: 255 )
Minimalis lakasszam, ahonnan a kozpont ellendrzi a
lakéskésziilék meglétét: 16 <KULCS>

Kartyas/kodos belépés esetén a lakaskésziilék értesités
hossz: 17 <KULCS> (0-0,25mp,1-0,75mp, alapérték 0 )
Nyito kaod tiltasa billentytizetrol: 18<KULCS> (0-kodok
hasznalata tiltva, 1 — engedélyezve)

Torolt funkceiod

Vonali fesziiltség modositasa 20 <KULCS>
visszajelzés: aktualis érték

0j érték beirasa <KULCS> (5..15, alapérték: 9)
Sziirkiiletkapcsolo also kiiszobértékének modositasa:

21 <KULCS> visszajelzés: aktualis érték

0j érték beirasa <KULCS> (0..255 , alapérték: 32 )
Sziirkiiletkapcsolo felso kiiszobértékének modositasa:

22 <KULCS> visszajelzés: aktualis érték

0j érték beirasa <KULCS> (0..255, alapérték: 128 )
Sziirkiiletkapcsolo aktualis értékének kiirasa

23 <KULCS> kilépés: <DEL>

Torolt funkceiod

Lampateszt, program verzidszamkiiras,

gyartasi datum kiirasa: 25 <KULCS>

Torolt funkceiod

aktualis belsé homérséklet mérése és kijelzése
(AD-érték 0..255)

aktualis belsé hdmérséklet mérés, kijelzés celsius fokban
kartya felprogramozasa: 90 <KULCS>lakasszam<KULCS>
kartya kozelitése <KULCS>

(AD-érték 0..255)

kartya torlése: 91 <KULCS> lakasszam <2*KULCS>

92 Kettds zarvezérlés beallitasa 92 <KULCS> Visszajelzés L---
<Lakasszam><KULCS> <uj érték><KULCS> 3- mindkét zar , 2
— magneszar, 1- sikmagnes, 0 — egyik sem

93 Krtesitési hang tiltasa kartya hasznalat esetén

93 <KULCS> Visszajelzés L---<Lakasszam><KULCS> <uj
értek><KULCS>

1- van értesités, 0 — nincs értesités



Figyelem : a 12.es menu hasznalata esetén az 5-6s meniipontban

a maximalis lakasszamot at kell allitani 254 —re.

Alapértelmezett paraméterek visszaallitisa: (setup meniiben az alibbi beallitasokat kell elvégezni)

2 <KULCS>10<KULCS>3 <KULCS>30<KULCS>4 <KULCS>120<KULCS>5 <KULCS>255<KULCS>6 <KULCS>255<KULCS>
77 <KULCS>127<KULCS>8 <KULCS>255 <KULCS>11 <KULCS>1 <KULCS>14 <KULCS>1 <KULCS>15<KULCS>255<KULCS>
20 <KULCS>9 <KULCS>21<KULCS>32<KULCS>22<KULCS>128 <KULCS>

Hibajelzések:

EEE vonali zarlat

oFF nem létez lakaskésziilék (vonal szakadas, hibas lakas késziilék jumper beallitas)
Err hibas kod, nem létezd beléptetokartya

Tenp belsd aramkor tilmelegedés

Lo alacsony tapfesziiltség

RESET jumper hasznalataval csak a panel eredeti kodja all vissza gyari értékre, kodokat, kartyakat nem médosit!

13-as meniipont reset, csak a kozpont gyari értékeit allitja vissza, ha nagyon elprogramoztuk, a kédokat, és a tarolt
kartyakat nem érinti.

Tapfesziiltség: 12-15V AC (javasolt a 30VA tapegység)
Relé kimenetek terhelhetosége: max.: 10A
Sikmagnes kimenet terhelhetdsége: max.: 1,5A



